Your oil solution

Technické informace
OPTIMA HM 32

Hydraulicky olej

Popis
OPTIMA HM 32 je vysoce rafinovany mineralni olej obsahujici pfisady zlepSujici oxi-
dacni stalost oleje, protikorozni i protiodérové pfisady a pfisady proti pénéni.

Uziti

Hydraulicky olej OPTIMA HM 32 je urcen pfedevSim pro hydrostatické hydraulické me-
chanismy, zejména vysokotlaké, vybavené hydrogeneratory s vysokymi pozadavky na
protiotérovy ucinek oleje (lamelové, axialni a radialni pistoveé). Vyhovuje vysoké
naroc¢nosti na jeho termooxidacni stalost. Je vhodny i pro mobilni hydrauliky pracujici
celorocné v nechranéném prostiedi a muze byt pouzit i k mazani namahanych
obéhovych soustav, ozubenych pfevodli aj. Casto se vyuziva i k mazani pohyblivych
dilth pomoci tzv. olejové mlhy.

Klasifikace, specifikace
ISO VG 32, ISO 6743/4 - HM, DIN 51 502 - H, DIN 51 524 cast 2 - HLP,
CETOP RP91H, ISO TC 28/SC 4

Charakteristické vlastnosti

vyborna oxidacni stabilita;

nizka odparnost;

bezpecény provoz;

velmi dobfe odlucuje vodu,

nizka pénivost,

znamenité protikorozni a protiodérové vlastnosti.
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Charakteristické parametry:

Parametr Jednotka Norma Hodnota
Viskozita pti 40 °C mm?2/s CSN EN ISO 3104 28,8 — 35,2

Deemulg. charakteristika
pii 54°C za max. 30 min

Viskozitni index mm?/s CSN ISO 2909 95

cm3 CSN ISO 6614 max. 40-37-3

Protikorozni vlastnosti

v dest. vodé. 1 CSN EN ISO 3675 negativni
Bod tekutosti °C GSN ISO 3016 - 15
Pénivost/stalost pény

- 1132 ggy;co c cm3/ cm3 | CSNISO 6247 28?8

_ pFi 24 °C po 93,5 °C 60/0
Bod vzplanuti v o.k. °C CSN EN ISO 2592 180
Ttida Cistoty 1 NAS 1638 8

Blizsi informace jsou uvedeny v aktudlnim BL a na wwuw.olea.cz.
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